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Введение


Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования Ширинский сельсовет.


1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных
фондов   по   расчетным   элементам   территориального   деления   с
разделением  объектов  строительства на многоквартирные дома,
жилые  дома, общественные  здания и производственные  здания промышленных предприятий.


1.2. Объем потребляемой тепловой энергии (мощности), теплоносителя и
приросты тепловой энергии (мощности) системой теплоснабжения муниципального образования Ширинский сельсовет.


1.3.
Потребление    тепловой    энергии    (мощности)    и    теплоносителя
объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и  приросты  потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

              Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
.

2.1. Радиус  эффективного  теплоснабжения,  позволяющий  определить
условия, при  которых подключение новых или увеличивающих
тепловую    нагрузку   теплопотребляющих   установок    к   системе
теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных
расходов   в  указанной   системе  на   единицу  тепловой   мощности,
определяемый  для   зоны  действия   каждого   источника  тепловой
энергии


2.2. Описание  существующих  и  перспективных зон действия  систем
теплоснабжения и источников тепловой энергии


2.3. Описание     существующих     и     перспективных     зон     действия индивидуальных источников тепловой энергии


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в
перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том
числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


2.4.1
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии


2.4.2
Существующие   и   перспективные   технические   ограничения   на
использование   установленной   тепловой   мощности   и   значения располагаемой    мощности    основного    оборудования  источников тепловой энергии

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на
собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии


2.4.4. Значения   существующей   и   перспективной   тепловой   мощности
источников тепловой энергии нетто


2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии
при  ее  передаче  по тепловым  сетям,  включая  потери тепловой
энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные
конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием
затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь


2.4.6. Значения   существующей   и   перспективной   резервной   тепловой
мощности источников теплоснабжения, в том числе источников
тепловой   энергии,   принадлежащих  потребителям,   и   источников
тепловой  энергии  теплоснабжающих  организаций,  с  выделением
аварийного   резерва   и   резерва   по   договорам   на   поддержание
резервной тепловой мощности


2.4.7. Значения    существующей    и   перспективной   тепловой   нагрузки
потребителей

               Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя                                             

3.1.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок      и      максимального      потребления      теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения        
              Раздел    4.    Предложения    по    строительству,    реконструкции    и
техническому перевооружению источников тепловой энергии


4.1. Предложения   по   строительству   источников   тепловой   энергии,
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых
территориях     городского     округа,     для     которых     отсутствует
возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от
существующих или реконструируемых источников тепловой энергии         

4.2. Предложения   по   реконструкции   источников   тепловой   энергии,
обеспечивающих       перспективную       тепловую        нагрузку       в
существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой
энергии


4.3. Предложения     по     техническому     перевооружению     источников
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем
теплоснабжения


4.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии распределений
(перераспределений)   тепловой   нагрузки   потребителей   тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

4.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для
каждого источника тепловой энергии или группы источников в
системе теплоснабжения,  работающей  на  общую  тепловую  сеть,
устанавливаемый   для   каждого    этапа,   и    оценку   затрат   при
необходимости его изменения


4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности
каждого   источника   тепловой   энергии   с   учетом   аварийного   и
перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по
утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

                  Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых
сетей


5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,
обеспечивающих  перераспределение тепловой  нагрузки из  зон  с
дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой
энергии   в   зоны   с  резервом   располагаемой   тепловой   мощности
источников    тепловой    энергии    (использование    существующих
резервов)


5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для
обеспечения    перспективных    приростов    тепловой    нагрузки    в
осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или
производственную застройку


5.3. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей
для    повышения    эффективности     функционирования    системы
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый
режим работы


5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для
обеспечения       нормативной       надежности       и       безопасности
теплоснабжения

               Раздел 6. Перспективные топливные балансы

            Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкции и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой
энергии на каждом этапе


7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,
реконструкцию   и   техническое   перевооружение   тепловых   сетей,
насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

7.3
Предложения      по      величине     инвестиций      в      строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями
температурного графика и гидравлического режима работы системы
теплоснабжения


Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей
организации


Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между
источниками тепловой энергии


Раздел 10. Решения по бесхозным тепловым сетям

Раздел 11. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения


Раздел 12. Ценовые (тарифные) последствия.

Введение
Территория муниципального образования Ширинский сельсовет расположена в центральной части Ширинского района. С севера граничит с муниципальными образованиями Черноозерный, Фыркальский, Целинный сельсоветы, с северо-востока - с муниципальными образованиями Воротский, Борцовский сельсоветы и Жемчужненский поссовет, с востока - с муниципальным образованием Спиринский сельсовет, с востока и юго-востока - с муниципальным образованием Туимский сельсовет, с юго-запада - с муниципальным образованием Беренжакский сельсовет, с запада - с муниципальными образованиями Коммунаровский сельсовет и Ефремкинский сельсовет.
Общая площадь в административных границах плана составляет 99 776,3 га.
На территории сельсовета имеется четыре населенных пункта:
· с. Шира,
· аал. Марчелгаш,
· аал. Топанов,
· аал. Малый Кобежиков.
Село Шира, с численностью населения 9 448 человека является центром муниципального образования Ширинский сельсовет и муниципального образования Ширинский район.
Связь с административным центром Республики Хакасия городом Абаканом осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.
В границах землепользования Ширинского сельсовета имеются земли следующих категорий:
· земли сельскохозяйственного назначения (бывшее ЗАО «Туимское», АО «Ширинское»,
земли Ширинского сельсовета, находящиеся вне черты населенных пунктов) общей площадью
45562,4 га (46 % от всей территории);
· земли населенных пунктов (с. Шира, алл Марчелгаш, алл Топанов, алл Мал. Кобежиков),
общей площадью 3115,6 га (3%);
· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности и земли иного специального
назначения  (земли  управления  гражданской  авиации,  южные  электрические  сети,  земли
радиорелейной  станции,   артель,   автодороги  регионального  и   местного   значения,   земли
железнодорожного транспорта) общей площадью 229,0 га (0%);

· земли особо охраняемых природных территорий общей площадью 300,0 га (0%)

· земли лесного фонда (Туимское лесничество) общей площадью 50435,5 га (51%);

· земли водного фонда (р.Белый Июсс, оз.Камышовое) общей площадью 133,8 га (0%).

Рисунок 1
Территория муниципального образования
СЕЛО ШИРА ШИРИНСКОГО РАЙОНА
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Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.
Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования Ширинский сельсовет, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом муниципального образования Ширинский сельсовет на период до 2032 года.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами поселковой инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселка принята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселков.
Схема теплоснабжения муниципального образования Ширинский сельсовет разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития до 2032 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при актуализации схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и/или отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.
Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Ширинский сельсовет до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.
При проведении актуализации использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г. в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, данных отраслевой статистической отчетности.
Схема теплоснабжения актуализирована в соответствии с:
· СП   89.13330.2012   -   актуализированная   редакция   СНиП   П-35-76   «Котельные
установки»;
· СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
· СП  131.13330.2012  актуализированная редакция СНиП 23-01-99  «Строительная
климатология»;
· ГОСТ 30494-2011  «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях»;
· ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из
пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».
Технической базой для корректировки схемы являются:
· Генеральный план муниципального образования Ширинский сельсовет;
· программа    комплексного    развития    систем    коммунальной    инфраструктуры
муниципального образования Ширинский сельсовет;
· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям
(ТС), тепловым пунктам;
· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические
режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
· материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых
потерь и гидравлических характеристик;
· конструктивные     данные     по     видам     прокладки     и     типам     применяемых
теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
· материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой
энергии;
· данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и
потребления   тепловой   энергии,   теплоносителя,   электроэнергии,    измерений   (журналов
наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления
топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и
нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
•     статистическая отчетность организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования Ширинский сельсовет
1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по
расчетным элементам территориального деления с разделением объектов
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и
производственные здания промышленных предприятий
         Жилищный фонд поселений Ширинского сельсовета на 01.01.2023 г. насчитывает 1720 усадебных жилых дома и 1188 квартир в многоквартирных жилых домах, а его общая площадь составляет 198, 37 тыс.  м2. Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет 17 м2 /человека.
        Жилая застройка с. Шира представлена одна-двух квартирными домами усадебного типа, а так же трех, четырех и многоквартирными жилыми домами. Многоквартирная жилая застройка расположена в основном в центральной чести села, вблизи общественно-деловой застройки по улицам Курортная, 50 лет ВЛКСМ, Орловская, вдоль железной дороги по ул.Заводская, Щетинина, Элеваторная. Усадебная одна, двух, трех и четырех квартирная застройка встречается совместно в одних кварталах по всему населенному пункту. Основная часть жилфонда имеет износ менее 60%, что считается удовлетворительным.
       В аале Малый Кобежиков жилая застройка расположена южнее производственной зоны. Планировочная структура жилой застройки линейная, сформированная двумя параллельными улицами. Жилой фонд представлен одна и двухквартирными жилыми домами. В одном из двухквартирных домов одна квартира занята под ФАП. Большинство двухквартирных домов имеют степень износа менее 40%, а одноквартирные усадебные дома более 60%. В аале проживает 284 человека.
         Жилая зона аала Марчелгаш занимает большую часть территории населенного пункта. Деревня имеет линейную планировочную структуру с двумя основными параллельными улицами - ул.Молодежная и ул.Таежная. Жилые кварталы расположились вдоль этих улиц. Индивидуальные и двухквартирные жилые дома составляют жилую застройку. Одноквартирные дома - это в основном старое ветхое жилье с износом более 80%, двухквартирные дома имеют износ около 40-60%. Численность населения 234 человека.
         Жилая застройка аала Топанов имеет квартальную планировочную структуру. Конфигурация кварталов разнообразная, есть резервы для уплотнения уже существующей застройки внутри этих кварталов. В аале проживает 179 человек. Жилой фонд состоит в основном из одно- и двух квартирных деревянных жилых домов с износом около 60%. 


Структура жилищного фонда Ширинского сельсовета по текущему состоянию приведена в таблицах 1-2.
Таблица 1
Наличие жилого фонда
	Наименование показателей
	Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2
	в том числе в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях)
	в том числе в многоквартирных жилых домах

	Жилищный фонд -всего
	198,37
	90,24
	82,50

	в том числе в собственности: частной
	195,25
	90,24
	79,33

	из нее: граждан
	191,05
	90,14
	75,23

	юридических лиц
	4,189
	0,096
	4,093

	государственной
	3,000
	-
	3,00

	муниципальной
	0,07
	0
	0,07


Таблица 2
Распределение жилых помещений по количеству комнат
	Наименование показателей
	Число
	в том числе:

	
	квартир, жилых домов -всего
	однокомнатных
	2-комнатных
	3-комнатных
	4-комнатных и более

	Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах, ед
	1188
	701
	248
	236
	3

	в том числе частные квартиры
	951
	595
	193
	160
	3

	общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах, тыс. м2
	79,9
	24,3
	25,6
	29,4
	0,5


	Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед
	1720
	503
	694
	430
	93

	общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс. м2
	90,24
	10,211
	29,96
	35,46
	14,5



Состояние инженерной инфраструктуры жилого фонда выглядит следующим образом:

газоснабжение - 27%;

теплоснабжение - печное, от местных котельных (4 муниципальных), 1 котельная (ОАО "РЖД").


водопровод - индивидуальные скважины, колодцы, централизованное водоснабжение только в с. Шира - 27%;

канализация - надворная/септики, централизованное водоотведение только в с. Шира-21,8%;

электроснабжение - 100%;

Стабильный прирост населения в с. Шира и недостаточная обеспеченность жилым фондом являются предпосылками для расширения границ данного населенного пункта. Согласно проектному предложению поселок предполагается развивать в северном направлении вдоль трассы Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое. Эта площадка является наиболее благоприятной из всех направлений, так как является южным склоном и раскрывается своей панорамой на все село.

В I очередь необходимо обеспечить всё население поселка — это 9437 человек оптимальной нормой жилья 28 м2 /чел. Для того, чтобы общая площадь жилого фонда составила 264 236 м2 необходимо выделить 1062 новых участка в существующей структуре жилых кварталов в западной, северной и восточной частях села, а так же в новом микрорайоне «Аэропорт». Таким образом, в старых фактических границах села появятся новые участки с помощью упорядочивания и организации старой системы улиц.

На расчетный срок появится новый жилой район в северной части села. От существующей региональной дороги он отделен санитарно-защитной зеленой полосой. Новый район рассчитан на 1886 жителей. В основном это усадебная одноквартирная застройка. Общая площадь жилого фонда нового района составит 52 416 м2. Количество участков усадебной жилой застройки - 625. Новый жилой район будет нуждаться в развитии инженерных сетей. Таким образом, необходимо предусмотреть подключение к новым водопроводным скважинам и котельным, а так же к электросетям.

В аалах Марчелгаш, Малый Кобежиков и Топанов необходимо обеспечить каждого жителя нормой жилья - 28 м2 на человека. Следовательно, общая площадь жилого фонда в а.Марчелгаш увеличится до 6522м2, в а.Малый Кобежиков до 7950 м2, в а.Топанов до 5012 м2. Участки, выделяемые под жилую застройку, предполагается застроить индивидуальными домами усадебного типа. Развитие аалов намечается, в основном, внутри уже существующих кварталов, в а. Марчелгаш в западном и восточном направлениях, в а.Малый Кобежиков в юго-восточном направлении и в а.Топанов в южном направлении.


Строительство будет осуществляться преимущественно на свободной территории, а так же на месте ликвидируемого жилого фонда.


Компактное размещение жилой застройки является одним из условий рациональной планировки населенного места, оно дает возможность более экономично решить вопросы благоустройства. В с. Шира каждый жилой дом будет иметь участок размером 0,14 га, в других населенных пунктах Ширинского сельсовета 0,18-0,20 га.

1.2 Объем потребляемой тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты тепловой энергии (мощности) системой теплоснабжения муниципального образования Ширинский сельсовет


Источниками теплоснабжения являются:

1. Котельная № 1, расположенная по адресу: с. Шира, ул. Орловская, 42

2. Котельная № 2, расположенная по адресу: с. Шира, ул. Профсоюзная, 34

3. Котельная № 3, расположенная по адресу: с. Шира, ул. Октябрьская 69а

4. Котельная МКК, расположенная по адресу: с. Шира, ул. Щетинина, 151
5. Котельная ст. Шира, расположенная по адресу: с. Шира, ул. Моисейченко, зд. 2.


За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения Ширинского сельсовета принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за базовый период.


Значение подключенной тепловой нагрузки к котельным в селе Шира представлено в таблице 4.
Таблица 4
Значение подключенной тепловой нагрузки к котельным в селе Шира
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения (котельной)
	Подключенная нагрузка, м3/ч

	
	
	Всего
	Отопление
	Вентиляция
	НаГВС
	На технологические нужды

	1
	Котельная №1
	113,7
	109,6
	0,0
	4,1
	0,0

	2
	Котельная №2
	59,7
	57,7
	0,0
	2,0
	0,0

	3
	Котельная №3
	37,5
	37
	0,0
	0,5
	0,0

	4
	Котельная № 4 МКК
	47,5
	45,2
	0,0
	2,3
	0,0

	5
	Котельная ОАО «РЖД»
	0,650673
	0602993
	0
	0,047680
	0,0


Перечень основных потребителей тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование потребителя, место расположения
	Вид деятельности
	Годовой объём теплопотреб

ления

Гкал
	Источник покрытия тепловой нагрузки
	Параметры пара
	Присоеди

нённая нагрузка Гкал/ч

	1
	Население ул. Щетинина 139, 141, 145, 147, 149, ул. Заводская 12а, 14,16,18,20,23,25, ул. Мелиораторов 1-14
	40.30

Производство, передача и распределение пара и горячей воды
	2803,0
	Котельная МКК
	95/70 С
	0,635

	2
	бюджетные органы детский сад, здание администрации сельсовета ул. Щетинина 150, 151
	40.30

- // -
	590,0
	Котельная МКК
	95/70 С
	0,081

	3
	Магазины «Коробейники», «Максим» ул. Заводская
	40.30

- // -
	102,0
	Котельная МКК
	95/70 С
	0,014

	4
	Прочие потребители (мировой суд) 

УФСИН

ул. Щетинина 151
	40.30

- // -
	343,0
	Котельная МКК
	95/70 С
	0,047

	5
	ПУ-14 ГАОУ НПО РХ
	40.30

- // -
	991,23
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,1132

	6
	ЦРБ
	40.30

- // -
	1338,43
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,1528

	7
	МОУ СОШ № 18
	40.30

- // -
	1033,005
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,1179

	8
	Комплекс «Юность»
	40.30

- // -
	131,93
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0151

	9
	Стадион
	40.30

- // -
	7,18
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0008

	10
	Детский сад № 2
	40.30

- // -
	434,56
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0496

	11
	МОУ СОШ № 4
	40.30

- // -
	976,0
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,106

	12
	Детский сад № 5
	40.30

- // -
	228,53
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0261

	13
	почта
	40.30

- // -
	351,97
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0402

	14
	РУЭС
	40.30

- // -
	359,53
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0410

	15
	РТПЦ 
	40.30

- // -
	22,69
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0026

	16
	Фармация
	40.30

- // -
	144,55
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0165

	17
	СЭС
	40.30

- // -
	16,35
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0019

	18
	ИП Адутова
	40.30

- // -
	6,79
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0008

	19
	ИП Бояркин
	40.30

- // -
	1,86
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0002

	20
	ИП Селин
	40.30

- // -
	1,5
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0002

	21
	ИП Христенко
	40.30

- // -
	4,7
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0005

	22
	ИП Куликова
	40.30

- // -
	3,93
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0004

	23
	ИП Коков
	40.30

- // -
	4,0
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0005

	24
	ИП Башевая
	40.30

- // -
	0,82
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0001

	25
	Жилой дом ул. 50 Лет ВЛКСМ № 3
	40.30

- // -
	94,3
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0108

	26
	Жилой дом ул. 50 Лет ВЛКСМ № 5
	40.30

- // -
	82,57
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0094

	27
	Жилой дом ул. 50 Лет ВЛКСМ № 6
	40.30

- // -
	411,46
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0470

	28
	Жилой дом ул. 50 Лет ВЛКСМ № 6а
	40.30

- // -
	104,99
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,012

	29
	Жилой дом ул. 50 Лет ВЛКСМ № 7
	40.30

- // -
	540,61
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0617

	30
	Жилой дом ул. 50 Лет ВЛКСМ № 18
	40.30

- // -
	90.08
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0103

	31
	Жилой дом ул. 50 Лет ВЛКСМ № 21
	40.30

- // -
	553,43
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0632

	32
	Жилой дом ул. 50 Лет ВЛКСМ № 22
	40.30

- // -
	24,69
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0028

	33
	Жилой дом ул. 50 Лет ВЛКСМ № 23
	40.30

- // -
	235,9
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0269

	34
	Жилой дом ул. Орловская № 19
	40.30

- // -
	48,65
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0056

	35
	Жилой дом ул. Орловская № 25
	40.30

- // -
	55,33
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0063

	36
	Жилой дом ул. Орловская № 38
	40.30

- // -
	484,73
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0553

	37
	Жилой дом ул. Орловская № 39
	40.30

- // -
	41,21
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0047

	38
	Жилой дом ул. Орловская № 40
	40.30

- // -
	651,18
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0743

	39
	Жилой дом ул. Школьная № 5
	40.30

- // -
	145,33
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0166

	40
	Жилой дом ул. Мира № 24
	40.30

- // -
	24,14
	Котельная № 1
	95/70 С
	0,0028

	41
	Жилой дом ул. Мира № 21
	40.30

- // -
	18,27
	Котельная № 1
	95/70 С
	0.0021

	42
	ИП Верховова
	40.30

- // -
	129,48
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0148

	43
	ИП Терскова
	40.30

- // -
	10,05
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0011

	44
	ИП Логвинова
	40.30

- // -
	19,368
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0022

	45
	ИП Федоренко
	40.30

- // -
	17,33
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,002

	46
	ИП Прохоренко
	40.30

- // -
	11,68
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0013

	47
	ШСК «Мастер»
	40.30

- // -
	17,996
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0021

	48
	РОВД 
	40.30

- // -
	384
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0438

	49
	МОБ
	40.30

- // -
	25,3
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0029

	50
	ВИС
	40.30

- // -
	10,11
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0012

	51
	Призывной пункт
	40.30

- // -
	48,948
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0056

	52
	УФМС
	40.30

- // -
	25,23
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0029

	53
	ростелеком
	40.30

- // -
	119,962
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0137

	54
	Жилой дом ул. 50 Лет ВЛКСМ № 27
	40.30

- // -
	295,57
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0337

	55
	Жилой дом ул. 50 Лет ВЛКСМ № 28
	40.30

- // -
	136,68
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0156

	56
	Жилой дом ул. 50 Лет ВЛКСМ № 29
	40.30

- // -
	150,3
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0172

	57
	Жилой дом ул. Курортная № 18
	40.30

- // -
	247,14
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0282

	58
	Жилой дом ул. Курортная № 22
	40.30

- // -
	172,52
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0197

	59
	Жилой дом ул. Курортная № 24
	40.30

- // -
	100,27
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0114

	60
	Жилой дом ул. Курортная № 32
	40.30

- // -
	129,87
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0148

	61
	Жилой дом ул. Курортная № 34
	40.30

- // -
	160,28
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0183

	62
	Жилой дом ул. Курортная № 43
	40.30

- // -
	203,4
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0232

	63
	Жилой дом ул. Курортная № 45
	40.30

- // -
	192,83
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,022

	64
	Жилой дом ул. Октябрьская № 69
	40.30

- // -
	117,37
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0134

	65
	Жилой дом ул. Октябрьская № 71
	40.30

- // -
	122,97
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,014

	66
	Жилой дом ул. Щетинина № 100
	40.30

- // -
	41,46
	Котельная № 2
	95/70 С
	0,0047

	67
	Махракова Лилия Рубиковна
	40.30

- // -
	37,244
	Котельная № 3
	95/70 С
	0,0043

	68
	Чикашкин Григорий Иванович
	40.30

- // -
	35,753
	Котельная № 3
	95/70 С
	0,0041

	69
	ЧП Махракова
	40.30

- // -
	71,04
	Котельная № 3
	95/70 С
	0,0081

	70
	техномаркет
	40.30

- // -
	61,42
	Котельная № 3
	95/70 С
	0,007

	71
	ВДОАМ
	40.30

- // -
	38,778
	Котельная № 3
	95/70 С
	0,0044

	72
	ЦЗН
	40.30

- // -
	49,986
	Котельная № 3
	95/70 С
	0,0057

	73
	Управление судебного департамента
	40.30

- // -
	97,12
	Котельная № 3
	95/70 С
	0,0111

	74
	военкомат
	40.30

- // -
	104,09
	Котельная № 3
	95/70 С
	0,0119

	75
	водрем
	40.30

- // -
	66,202
	Котельная № 3
	95/70 С
	0,0076

	76
	Администрация МО Ширинский район
	40.30

- // -
	481,088
	Котельная № 3
	95/70 С
	0,0549

	77
	АУ Ширинский районный краеведческий музей
	40.30

- // -
	32,214
	Котельная № 3
	95/70 С
	0,0037

	78
	МБОУ Ширинский РДК
	40.30

- // -
	275,257
	Котельная № 3
	95/70 С
	0,0314


Перечень основных потребителей тепловой энергии Котельной ст. Шира

	№ п/п 
	Наименование потребителя 
	Вид деятельност и 
	Годовой объём 
тепло-
потребления, 
Гкал/год 
	Источник покрыти
я 
тепловой нагрузки 
	Параметры теплоноси
-теля 
	При- соеди- 
нённая нагрузка
, Гкал/ч 

	1 
	Гараж ПЧ-14 
	40.30 
Производство, передача и 
распределен
ие пара и 
горячей воды 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,008845 

	2 
	Мастерские ПЧ-14 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,043717 

	3 
	Вокзальный комплекс 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,063251 

	4 
	Туалет вокзала 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,008641 

	5 
	Административное здание с жилыми помещениями 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,007019 

	6 
	Контора ВЧДЭ 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,005023 

	7 
	Гараж ДС 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,006557 

	8 
	Гараж НГЧ-4 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,020371 

	9 
	Пост ЭЦ 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,024724 

	10 
	5-ти квартирный 
	40.30 
	 
	Котельная 
	95/70 С 
	0,024685 

	
	жилой дом 
	-//- 
	
	ст. Шира 
	
	

	11 
	12-ти квартирный жилой дом 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,066079 

	12 
	Административное здание НГЧ-4 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,023793 

	13 
	Жилой дом, ул. Моисейченко 4 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,005657 

	14 
	Жилой дом, ул. Моисейченко 6 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,006969 

	15 
	Жилой дом, ул. Вокзальная 42 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,029663 

	16 
	Жилой дом, ул. Вокзальная 42,а 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,133160 

	17 
	Жилой дом, ул. Моисейченко 6а 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,039779 

	18 
	Жилой дом, ул. Моисейченко 11 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,008011 

	19 
	Жилой дом, ул. Моисейченко 12 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,013345 

	20 
	Гараж ДТВ 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,019837 

	21 
	Котельная 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,077151 

	22 
	Водонапорная башня 
	40.30 
-//- 
	 
	Котельная ст. Шира 
	95/70 С 
	0,014396 



1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,
расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений
производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой
энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по
видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом
этапе
На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено.
Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника
тепловой энергии
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
-
затраты на строительство  новых  участков  тепловой  сети  и  реконструкция
существующих;
· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

· надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов позволяет определить величину оптимального радиуса теплоснабжения.
В настоящие время потребители, отопление которых, происходит от централизованных котельных находятся в радиусе эффективного теплоснабжения.
При размещении новых объектов - потребителей тепловой энергии следует учитывать, чтобы точка размещения новой тепловой нагрузки находилась в пределах зоны эффективности по расстоянию от источника тепловой энергии с учетом точки подключения к магистрали и диаметра подключающего трубопровода.
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения
и источников тепловой энергии
В настоящее время к системам централизованного отопления присоединены не только социально значимые объекты, но и многоквартирные жилые дома (МКД). Индивидуальные жилые дома к системам центрального теплоснабжения не подключены и не планируются к подключению. Таким образом, существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии обусловлены расположением МКД и бюджетных организаций, изменение границ зон действия систем теплоснабжения не ожидается.

                  Технические характеристики сетей отопления
	Информация по сетям Котельной №1 с.Шира
Начало

конец

Диаметр условный, мм

Длинна,м

Котельная №1

ТК1

100

3

ТК1

ТК1а

100

10

ТК1а

ТК2

100

54

ТК-2

ТК6

150

158

ТК6

ТК7

150

10

ТК7

СТО, ул. 50 лет ВЛКСМ

150

30

СТО, ул. 50 лет ВЛКСМ

ТК8

80

90

ТК8

 ТК10 

150

51

ТК10

ТК11

150

62

ТК11

ТК12

150

36

ТК12

ТК13

100

65

ТК13

ТК14

100

83

ТК14

ТК15а

50

19

ТК15а

ТК15

50

10

ТК15

ТК16

50

35

ТК16

ТК17

50

52

ТК17

ТК18

50

17

ТК11

Школа №18, ул. 50 лет ВЛКСМ

80

24

врезка Школа №18, ул. 50 лет ВЛКСМ/ТК11

Школа №18 (Столовая), ул. 50 лет ВЛКСМ

80

84

Школа №18 (Столовая), ул. 50 лет ВЛКСМ

ТК19

80

98

Котельная №1

ТК1

200

3

ТК1

ТК20

200

62

ТК20

ТК21

100

64

ТК21

ТК21а

80

50

ТК21

ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а

80

44

ТК21 врезка

ТК22

80

67

ТК20

ТК20а

200

40

ТК20а

ТК23

150

10

ТК23

ТК23а

150

128

ТК23а

ТК24

100

135

ТК24

ТК25

100

62

ТК25

ТК25а

50

40

ТК25

ТК26

100

80

ТК26

ТК27

100

40

ТК27

ТК28

100

40

ТК28

ТК29

100

38

ТК29

ТК30

100

23

ТК23

ТК31

200

255

ТК31

ТК32

150

46

ТК31/ТК32 врезка

ТК32а

100

212

ТК32а

ТК32б

100

37

ТК32

ТК33

150

80

ТК33

ТК34

150

42

ТК34

ТК35

150

24

ТК35

ТК36

150

70

ТК2

ТК3

100

72

ТК3 

ТК4

100

49

ТК4 

ТК5

80

113

ТК8

ТК9

80

107

ТК7

 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3а 

50

3

СТО, ул. 50 лет ВЛКСМ

 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 

50

65

ТК13

ул. Школьная, 5

40

8

ТК15

ул. Мира, 21

25

5

ТК16

ул. Мира, 24

25

22

ТК21

ул. 50 лет ВЛКСМ, 6

80

2

ТК22

ул. 50 лет ВЛКСМ, 5

80

9

ТК22

ул. 50 лет ВЛКСМ, 7

80

16

ТК23/ТК23а врезка

ул. Орловская, 40

100

58

ТК27

ул. Орловская, 25

25

10

ТК28

ул. Орловская, 23

25

10

ТК29

ул. Орловская, 21

25

10

ТК30

ул. Орловская, 19

25

10

ТК31

ул. Орловская, 38

100

21

ТК32а

ул. Курчатова, 26

25

4

ТК32

ул. 50 лет ВЛКСМ, 18

50

12

ТК33

ул. 50 лет ВЛКСМ, 22

50

12

ТК34

ул. 50 лет ВЛКСМ, 21

80

31

ТК35

ул. 50 лет ВЛКСМ, 23

25

47

ТК3

Больница, ул. Орловская

100

12

ТК4 

Прачечная, ул. Орловская

50

8

ТК4/ТК5 врезка

Инфекционное отделение, ул. Орловская

50

15

ТК8

ПУ-14, ул. Школьная1 (учебный корпус)

150

30

ТК8

 ПУ-14, ул. Школьная1 (гараж) 

50

10

ТК9

 ПУ-14, ул. Школьная1 (тракторный корпус) 

50

15

ТК9

 ПУ-14, ул. Школьная1 (гараж тракторный ) 

50

45

ТК10

ПУ-14, ул. Школьная1 (Корпус практических занятий)

50

20

ТК10

ПУ-14, ул. Школьная1 (Автомобильный корпус)

50

12

ТК12

ул. Школьная, 3 (спорт комплекс)

40

28

ТК14

ул. Школьная, 7 (общежитие)

40

9

ТК14

Школа №18 ул. Школьная, 2 (корп.2)

50

31

ТК19

Спорткомплекс "Юность", ул. 50 лет ВЛКСМ

50

46

ТК20а

Баня ул. 50 лет ВЛКСМ, 6б 

100

37

ТК25а

ул. Орловская, 29 (Детский сад)

50

26

ТК21а

Д/с "Теремок" ул. Орловская  44

80

6

ТК36

Ростелеком/почта ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 

80

33

ТК5

СЭС ул. Орловская

80

9

ИТОГО

 

в двухтрубном исполнении

3771

ИТОГО

 

в однотрубном исполнении

7542



	Информация по сетям Котельной №2 с.Шира
Начало

конец

Диаметр условный, мм

Длинна,м

Котельная №2

ТК1

200

21

ТК1

ТК1а

150

58

ТК1а

ТК2

150

35

ТК1/ТК2 врезка

ТК3

150

25

ТК3

ул. Курортная, 32/ТК4

150

111

ул. Курортная, 32

ТК4

150

40

ТК4

Ул. 50 лет ВЛКСМ,28

50

15

ТК4

ТК5

150

56

ТК5

ул. Орловская, 4

50

15

ТК5

ТК6

150

24

ТК6

ТК7

50

45

ТК7

ТК8

50

45

ТК8

ТК8а

50

24

ТК8а

ТК9

50

23

ТК9

ТК9а

50

13

ТК1

ТК15

100

90

ТК15

ТК16

100

40

ТК16

ТК17

50

64

ТК18

ул. Шолохова, 9

50

89

ТК18

ул. Курортная, 13

50

195

ТК18

ул. Курортная, 33а

50

60

ТК13

ТК14

80

43

ТК17

ТК18

50

35

ТК17

ул. Курортная, 37

50

25

ТК1а

ул. 50 лет ВЛКСМ, 27

50

9

ТК2

ул. 50 лет ВЛКСМ, 29

50

2

ТК8

ул. Шевченко, 1/1

32

5

ТК8а

ул. Шевченко, 1/2

32

5

ТК9

ул. Шевченко, 2/1

32

5

ТК9а

ул. Шевченко, 2/2

32

5

ТК9

ул. Шевченко, 2а

50

53

ТК1

ул. Курортная, 22

80

34

ул. Курортная, 22

ТК13

80

5

ТК13

ул. Курортная, 24

50

23

ТК14

ул. Курортная, 43

80

4

ТК14

ул. Курортная, 45

80

57

ТК16

ул. Курортная, 18

50

25

ТК3

ул. 50 лет ВЛКСМ, 34

50

6

Здания МВД, ул. Курортная, 36 

МВД (гараж)

80

75

ТК6

ул. Курортная, 36

150

40

ИТОГО

 

в двухтрубном исполнении

1529

ИТОГО

 

в однотрубном исполнении

3058



	Информация по сетям Котельной №3 с.Шира

	Начало

конец

Диаметр условный, мм

Длинна,м

Котельная №3

ТК1

150

40

ТК1

ТК2

150

4

ТК2

ТК3

150

16

ТК3

ТК3а

150

16

ТК3А

Гараж администрации

150

15

Гараж администрации

ТК4

150

25

ТК4

Помещение 2

80

8

ТК2

ТК5

100

57

ТК5

ТК6

100

29

ТК6

ТК7

100

69

ТК7

ТК7а

100

59

ТК7а

ТК7б

80

93

ТК7б

ТК7б1

50

51

ТК7

ТК8

80

74

ТК8

ТК9

80

142

ТК9

ТК10

80

41

ТК10

Котельная (законсервированна)

80

12

Котельная (законсервированна)

ТК11

80

51

ТК4

ТК4а

150

16

ТК1

ул. Октябрьская, 69

80

6

ТК3а

ул. Октябрьская, 73

80

4

ТК3

ул. Октябрьская, 71

80

4

ТК7б

ул. Майская, 38 (не введен в эксплуатацию)

40

20

ТК9

ул. Октябрьская, 88

50

25

ТК4а

ул. Октябрьская, 79 (Исполком) 

100

16

ТК4а

ул. Октябрьская, 79 (Исполком) пристройка или помещение 2

80

17

ТК4

ул. Октябрьская, 75 

100

12

ТК5

ул. Октябрьская, 78 (маг."Гермес")      

100

11

ТК6

ул. Октябрьская, 78 а  (маг."Гермес") 

100

4

ТК7а

ул. Октябрьская, 80

80

51

ТК7а

ул. Октябрьская, 80 (Библиотека)

80

25

ТК7б

ул. Маяковского, 58 (Дом пионеров)

50

51

ТК7б1

ул. Маяковского, 56

50

51

ТК10

ул. Октябрьская, 81  (Музей)

32

12

врезка ТК10 /ТК11 или старая котельная

ул. Щетинина, 110 (Минирынок)

50

13

врезка ТК10 /ТК11 врезка

ул. Щетинкина, 85 (Стоматология) или Октябрьская, 85

50

6

Котельная №3

ТК1а

80

10

ТК1а

ул. Щетинина, 100 (Автошкола)

80

2

ТК1а

ул. Щетинина, 99

80

50

ТК11

ул. Октябрьская, 91

50

8

ТК11

Гараж военком

50

24

ИТОГО

 

в двухтрубном исполнении

1240

ИТОГО

 

в однотрубном исполнении

2480


	
	
	
	

	

	Информация по сетям Котельная МКК с. Шира

	Начало
	конец
	Диаметр условный, мм
	Длинна,м

	Котельная № 4 (МКК)
	ТК1
	100
	173

	ТК1
	ТК2
	100
	26

	ТК2
	ТК3
	100
	7

	ТК3
	ТК4
	80
	65

	ТК4
	ул. Щетинина, 145
	80
	60

	ТК2
	ТК6
	50
	22

	ТК6
	ТК7
	50
	35

	Котельная МКК
	 Гараж ЗАО "Ширинское молоко" 
	100
	175

	ТК12
	ТК17
	100
	72

	ТК17
	ТК18
	100
	25

	ТК18
	ТК18А
	100
	20

	ТК18А
	ТК19
	100
	18

	ТК19
	ТК20
	80
	17

	ТК20
	Ул. Заводская, 18
	76
	5,6

	ТК20
	ТК21
	80
	19

	ТК21
	ТК22
	80
	22

	ТК23
	ТК24
	80
	27

	ТК19
	ТК37
	100
	50

	ТК37
	ТК34
	80
	25

	ТК34
	ТК33
	80
	26

	ТК33
	ТК32
	80
	25

	ТК32
	ТК29
	32
	19

	ТК32
	ТК39
	80
	63

	ТК39
	ТК39а
	80
	8

	ТК39а
	ТК40
	80
	21

	ТК40
	ТК43
	50
	40

	ул. Щетинина, 145
	ТК5
	32
	84

	ТК22
	ТК23
	80
	26

	ТК29
	ТК28
	32
	4

	ТК28
	ТК27
	32
	12

	ТК27
	ТК26
	32
	12

	ТК26
	ТК25
	32
	12

	ТК29
	ТК30
	32
	4

	ТК30
	ТК31
	32
	12

	ТК3
	ул. Щетинина, 149
	50
	2

	ТК4
	ул. Щетинина, 147
	50
	8

	ТК5
	ул. Щетинина, 141
	25
	6

	ТК5
	ул. Щетинина, 139
	25
	35

	ТК11
	ул. Заводская, 12а
	50
	34

	ТК12
	ТК13 (ул. Заводская, 23/1)
	25
	17

	ТК13 (ул. Заводская, 23/1)
	ТК14 (ул. Заводская, 23/2)
	25
	16

	ТК14 (ул. Заводская, 23/2)
	ТК15 (ул. Заводская, 25/1)
	25
	26

	ТК15 (ул. Заводская, 25/1)
	ТК16 (ул. Заводская, 25/2)
	25
	16

	ТК17
	ул. Заводская, 14
	50
	38

	ТК18
	ул. Заводская, 16
	25
	8

	ТК19
	ул. Заводская, 18
	25
	6

	ТК22
	ул. Заводская, 20
	80
	13

	ТК34
	ул. Мелиораторов, 1
	32
	29

	ТК34/ТК33
	ул. Мелиораторов, 1а
	32
	10

	ТК28
	ул. Мелиораторов, 6/1
	32
	2

	ТК27
	ул. Мелиораторов, 6/2
	32
	2

	ТК26
	ул. Мелиораторов, 4/1
	32
	2

	ТК25
	ул. Мелиораторов, 4/2
	32
	2

	ТК30
	ул. Мелиораторов, 8/1
	32
	2

	ТК31
	ул. Мелиораторов, 8/2
	32
	2

	ТК39
	ул. Мелиораторов, 10
	50
	8

	ТК39а
	ул. Мелиораторов, 3
	50
	22

	ТК40
	ул. Мелиораторов, 12
	50
	20

	ТК40
	ул. Мелиораторов, 5
	50
	22

	ТК43
	ул. Мелиораторов, 14
	50
	24

	ТК43
	ул. Мелиораторов, 7
	50
	23

	Котельная МКК/ТК1 врезка
	 Сельсовет, ул. Щетинина 151 
	50
	41

	ТК2/ТК7
	Павильон ул. Щетинина, 151 А
	25
	3

	ТК7
	Детский сад, ул. Щетинина, 170
	50
	40

	ТК9
	Магазин, ул. Заводская, 21
	40
	14

	ТК-36
	ТК-3
	150
	280

	ИТОГО
	 
	в двухтрубном исполнении
	1999

	ИТОГО
	 
	в однотрубном исполнении
	3998


Технические характеристики сетей отопления 
         Информация по сетям Котельной ст. Шира 
	Начало 
	конец 
	Диаметр условный, мм 
	Длинна,м 

	Котельная ст. Шира  
	ТК1 
	150 
	7,5 

	Котельная ст. 
Шира 
	Водонапорная башня 
	50 
	185,1 

	ТК1 
	ТК2 
	150 
	27,5 

	ТК2 
	Гараж ДТВ 
	20 
	4 

	ТК2 
	Административное здание НГЧ-4 (иной собственник НГЧ-4) 
	40 
	4 

	ТК2 
	ТК3 
	150 
	65 

	ТК3 
	ТК4 
	150 
	17 

	ТК3 
	Гараж НГЧ (НГЧ-4) (иной собственник НГЧ-4) 
	40 
	13 

	ТК4 
	ТК5 
	150 
	53 

	ТК4 
	ТК4-1 (иной собственник НГЧ-4) 
	40 
	26 

	ТК4-1 
	ТК4-1/1 (иной собственник НГЧ-4) 
	40 
	9 

	ТК4-1/1 
	5 ти квартирный жилой дом (иной собственник НГЧ-4) 
	40 
	1,5 

	ТК4-1 
	ТК4-1/2 (иной собственник НГЧ-4) 
	40 
	37 

	ТК4-1/2 
	12-ти квартирный жилой дом (иной собственник НГЧ-4) 
	40 
	32 

	ТК4 
	Административное здание с жилыми помещениями (НГЧ-4) (иной собственник НГЧ-4) 
	40 
	28 

	ТК5 
	 Гараж ДС (иной собственник НГЧ-4) 
	40 
	6 

	ТК5 
	ТК6 
	150 
	39 

	ТК6 
	Проходная ДС (НГЧ-4) (иной собственник НГЧ-4) 
	40 
	7 

	ТК6 
	ТК7 
	150 
	31 

	ТК7 
	Контора ВЧДЭ (ВЧДЭ-8) (иной собственник НГЧ-4) 
	40 
	7 

	ТК7 
	ТК8 
	150 
	21 

	ТК8 
	Жилой дом Мойсейченко 4 (балансовая ответственность не определена) 
	25 
	19 

	ТК8 
	ТК9 
	150 
	38 

	ТК9 
	Туалет вокзала (НГЧ-4) (иной собственник НГЧ-4) 
	50 
	24 

	ТК9 
	ТК10 
	150 
	34 

	ТК10 
	Пост ЭЦ (иной собственник НГЧ-4) 
	50 
	18 

	ТК10 
	ТК11 
	150 
	15 

	ТК11 
	Жилой дом Мойсейченко 6 (балансовая ответственность не определена) 
	25 
	19 

	ТК11 
	ТК12 
	100 
	49 

	ТК12 
	Железнодорожный вокзал (иной собственник НГЧ-4) 
	40/50 
	12 

	ТК12 
	ТК12-1 
	100 
	91 

	ТК12-1 
	ТК12-2 
	100 
	42 

	ТК12-2 
	Жилой дом Мойсейченко 6а (балансовая ответственность не определена) 
	40 
	32 

	ТК12-2 
	Жилой дом Вокзальная 42 (балансовая ответственность не определена) 
	40 
	21 

	ТК12-1 
	Жилой дом Вокзальная 42а (балансовая ответственность не определена) 
	100 
	21 

	ТК12 
	ТК14 
	80 
	90 

	ТК14 
	Мастерские ПЧ (НГЧ-4) (иной собственник НГЧ-4) 
	40 
	8 

	ТК14 
	ТК15 
	80 
	62 

	ТК15 
	Гараж ПЧ (НГЧ-4) (иной собственник НГЧ-
4) 
	50 
	7 

	ТК15 
	ТК16 
	50 
	60 

	ТК16 
	Жилой дом Мойсейченко 11 (балансовая ответственность не определена) 
	40 
	27,5 

	ТК16 
	Жилой дом Мойсейченко 12 (балансовая ответственность не определена) 
	32 
	37,5 

	ИТОГО 
	  
	в двухтрубном исполнении 
	1347.6 

	ИТОГО 
	  
	в однотрубном исполнении 
	2695.2  


Технические характеристики сетей горячего водоснабжения 

Информация по сетям Котельной ст. Шира 
	ТК3 
	ТК4 
	65/65 
	17 

	ТК4 
	ТК5 
	65/65 
	53 

	ТК5 
	ТК6 
	65/50 
	39 

	ТК6 
	ТК7 
	65/50 
	31 

	ТК7 
	ТК8 
	65/50 
	21 

	ТК8 
	Жилой дом Мойсейченко 4 (балансовая ответственность не определена) 
	20/20 
	19 

	ТК8 
	ТК9 
	65/50 
	38 

	ТК9 
	ТК10 
	65/50 
	34 

	ТК10 
	ТК11 
	65/50 
	15 

	ТК11 
	ТК12 
	65/50 
	49 

	ТК12 
	ТК12-1 
	65/50 
	91 

	ТК12-1 
	ТК12-2 
	40/40 
	42 

	ТК12-2 
	Жилой дом Мойсейченко 6а (балансовая  
	32/32 
	32 

	ТК12-2 
	Жилой дом Вокзальная 42 (балансовая ответственность не определена) 
	32/32 
	21 

	ТК12-1 
	Жилой дом Вокзальная 42а (балансовая ответственность не определена) 
	40/40 
	21 

	ТК2 
	Административное здание НГЧ-4 (иной собственник НГЧ-4) 
	20 
	4 

	ТК2 
	Гараж ДТВ 
	25/25 
	4 

	ИТОГО 
	 
	в двухтрубном исполнении 
	633 

	ИТОГО 
	  
	в однотрубном исполнении 
	1266 


2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных
источников тепловой энергии
В селе Шира индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор. Основным видом топлива индивидуальных источников служат уголь и дрова.
Прочие населенные пункты.
На остальной территории Ширинского сельсовета (аал Малый Кобежиков, аал Марчелгаш, аал Топанов) теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников, работающих также на твердом топливе (уголь/дрова), поскольку вся территория муниципального образования не газифицирована.
Строительство объектов, оснащенных индивидуальными источниками теплоснабжения не предусмотрено.
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую
тепловую сеть, на каждом этапе
Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период приняты нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на основании приказа Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».
Данные по площади застройки и тепловым нагрузкам по зданиям общественного назначения: учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям и прочим объектам, планируемых к строительству, приняты по Генеральному плану Ширинского сельсовета с проектом планировки и межевания территории (с применением чертежей планировки населенного пункта).
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.
Таблица 5
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии Ширинского сельсовета
	Источник тепловой энергии
	Этапы
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Тепловая мощность источника тепловой энергии "нетто", Гкал/ч
	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч

	Котельная № 1
	2019
	7,5
	7,5
	0,234
	7,266
	3,875
	0,35
	3,291
	0,234

	
	2020
	7,5
	7,5
	0,234
	7,266
	3,923
	0,33
	3,359
	0,234

	
	2021-2032
	7,5
	7,5
	0,234
	7,266
	3,965
	0,32
	3,411
	0,234

	Котельная № 2
	2019
	2,98
	2,98
	0,106
	2,874
	1,738
	0,132
	1,5
	0,106

	
	2020
	2,98
	2,98
	0,106
	2,874
	1,817
	0,111
	1,6
	0,106

	
	2021-2032
	2,98
	2,98
	0,106
	2,874
	1,964
	0,108
	1,75
	0,106

	Котельная № 3
	2019
	2,29
	2,29
	0,074
	2,216
	0,817
	0,11
	0,633
	0,074

	
	2020
	2,29
	2,29
	0,074
	2,216
	0,817
	0,11
	0,633
	0,074

	
	2021-2032
	2,29
	2,29
	0,074
	2,216
	0,817
	0,11
	0,633
	0,074

	Котельная № 4 (МКК)
	2019
	12,6
	12,6
	0,143
	12,457
	1,595
	0,183
	1,269
	0,143

	
	2020
	12,6
	12,6
	0,143
	12,457
	1,595
	0,183
	1,269
	0,143

	
	2021-2032
	12,6
	12,6
	0,143
	12,457
	1,595
	0,183
	1,269
	0,143

	Котельная РЖД
	2019
	3,19
	3,19
	0
	3,19
	3,19
	1,24
	1,95
	0

	
	2020
	3,19
	3,19
	0
	3,19
	3,19
	1,24
	1,95
	0

	
	2021-2032
	3,19
	3,19
	0
	3,19
	3,19
	1,24
	1,95
	0


2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблицах 6-9.
Таблица 6
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
котельной №1
	Технические параметры котлов

	Марка котлов
	Режим работы котлов
	КПД котлов, %
	Единич. мощность котлов Гкал/ч
	Кол-во котлов
	Общая мощность котельной Гкал/ч
	Год
	Подключен, нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Вид топлива

	
	паровой, водогрейный, на ГВС
	
	
	
	
	изготов​ления
	монтажа
	послед, кап. рем.
	
	

	КЕ 4-14
	паровой
	68
	2,24
	1
	6,72
	1989
	1989
	
	1,5
	уголь

	КЕ 4-14
	паровой
	68
	2,24
	1
	
	1989
	1989
	
	
	уголь

	ДКВР4-13
	паровой
	68
	2,24
	1
	
	1976
	1976
	
	
	уголь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	6,72
	
	
	
	
	


Таблица 7
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
котельной №2
	Технические параметры котлов

	Марка котлов
	Режим работы котлов
	КПД котлов,
%
	Единич. мощность котлов Гкал/ч
	Кол-во котлов
	Общая мощность котельной Гкал/ч
	Год
	Подключен, нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Вид топлива

	
	паровой, водогрейный, на ГВС
	
	
	
	
	изготов​ления
	монтажа
	послед, кап. рем.
	
	

	КНР-1,8
	водогрейный
	67
	1,54
	1
	4,74
	2015
	2015
	
	2,6
	уголь

	KB-1,6
	водогрейный
	67
	1,6
	1
	
	2011
	2016
	
	
	уголь

	KB-1,6
	водогрейный
	67
	1,6
	1
	
	2011
	2016
	
	
	уголь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	4,74
	
	
	
	
	


Таблица 8
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
котельной №3
	Технические параметры котлов

	Марка котлов
	Режим работы котлов
	КПД котлов,
%
	Единич. мощность котлов Гкал/ч
	Кол-во котло в
	Общая мощность котельной Гкал/ч
	Год
	Подключен, нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Вид топлива

	
	паровой, водогрейный, на ГВС
	
	
	
	
	изготов​ления
	монтажа
	послед, кап. рем.
	
	

	КВр-0,8
	водогрейный
	67
	0,69
	1
	2,56
	2015
	2015
	
	1,5
	уголь

	КВр-0,93
	водогрейный
	67
	0,79
	1
	
	2005
	
	
	
	уголь

	КВр-1,25
	водогрейный
	67
	1,08
	1
	
	2013
	
	
	
	уголь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	2,56
	
	
	
	
	


Таблица 9
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
котельной МКК
	Технические параметры котлов

	Марка котлов
	Режим работы котлов
	КПД котлов, %
	Единич. мощность котлов Гкал/ч
	Кол-во котлов
	Общая мощность котельной Гкал/ч
	Год
	Подключен, нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Вид топлива

	
	паровой, водогрейный, на ГВС
	
	
	
	
	изготов​ления
	монтажа
	послед, кап. рем.
	
	

	КЕ 10-14
	паровой
	72
	5,6
	1
	11,2
	1986
	
	
	3,9
	уголь

	КЕ 10-14
	паровой
	72
	5,6
	1
	
	2003
	
	
	
	уголь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	11,2
	
	
	
	
	


2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на
использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
По данным ООО «ТеплоРесурс» причины ограничения тепловой мощности на предприятии отсутствуют.
Сведения об ограничении тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной Красноярской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению - Филиала ОАО «РЖД» в адрес Разработчика не была представлена.
Перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии в Ширинском сельсовете не планируются.
2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах).
Значения затрат тепла на собственные нужды котельных должны рассчитываться на основании приказа Министерства энергетики РФ № 323 от 30.12.2008 г. "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных".
Таблица 10
Существующие объемы потребления источников тепловой энергии на собственные и
хозяйственные нужды
	Показатель
	Котельная №1
	Котельная
№2
	Котельная
№3
	Котельная МКК
	Котельная ОАО «РЖД»

	Уст. мощность, Гкал/час
	6,72
	4,74
	2,56
	11,2
	3,19

	Нагрузка потребителей, Гкал/час
	1,5
	2,6
	1,5
	3,9
	1,95


	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	0,234
	0,106
	0,074
	0,143
	0


Таблица 11
Перспективные объемы потребления источников тепловой энергии на собственные и
хозяйственные нужды (2032 г.)
	Показатель
	Котельная
№1
	Котельная
№2
	Котельная
№3
	     Котельная  МКК
	Котельная ОАО «РЖД»

	Уст. мощность, Гкал/час
	6,72
	4,74
	2,56
	11,2
	3,19

	Нагрузка потребителей, Гкал/час
	4,1
	
	1,5
	3,9
	1,95

	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	0,234
	
	0,074
	0,143
	0


2.4.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице 12.
Таблица 12
Значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии нетто централизованных котельных с. Ширя
	Показатель
	Котельная №1
	Котельная
№2
	Котельная
№3
	Котельная МКК
	Котельная ОАО «РЖД»

	Уст. мощность, Гкал/час
	6,72
	4,74
	2,56
	11,2
	3,19

	Мощность нетто, Гкал/час
	6,72
	4,74
	2,56
	11,2
	3,19


2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии
при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери
теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Оценка тепловых потерь в тепловых сетях представлена в таблицах ниже.
Таблица 13
Существующие потери в тепловых сетях
	Показатель
	Котельная №1
	Котельная
№2
	Котельная
№3
	Котельная МКК
	Котельная ОАО «РЖД»

	Потери в сетях, Гкал/час
	0,29
	0,108
	0,110
	0,146
	1,24


На расчетную перспективу планируется постепенное снижение потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям в виду реализаций мероприятий по замене (реконструкции) тепловых сетей села Шира.
Таблица 14
Перспективные потери в тепловых сетях
	Показатель
	Котельная №1
	Котельная №2
	Котельная
№3
	Котельная МКК
	Котельная ОАО «РЖД»

	Потери в сетях, Гкал/час
	0,407
	0
	0,11
	0,146
	1,24


2.4.6 Значения существующей и перспективной резервной тепловой
мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии,
принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих
организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание
резервной тепловой мощности
Согласно СНиП П-35-76 «Котельные установки» необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.
2.4.7 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения с. Шира представлены в таблице 15.
Таблица 15
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения
	Источник тепловой энергии
	Этапы
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная №1
	2019
	6,72
	6,72
	1,5

	
	2020
	6,72
	6,72
	1,5

	
	2021
	6,72
	6,72
	1,5

	
	2022-2032
	6,72
	6,72
	4,1

	Котельная №2
	2019
	4,74
	4,74
	2,6

	
	2020
	4,74
	4,74
	2,6

	
	2021
	4,74
	4,74
	2,6

	
	2022-2032
	
	
	

	Котельная №3
	2019
	2,56
	2,56
	1,5

	
	2020
	2,56
	2,56
	1,5

	
	2021
	2,29
	2,29
	1,5

	
	2022-2032
	2,56
	2,56
	1,5

	Котельная МКК
	2019
	11,2
	11,2
	3,9

	
	2020
	11,2
	11,2
	3,9

	
	2021
	11,2
	11,2
	3,9

	
	2022-2032
	11,2
	11,2
	3,9

	Котельная ОАО РЖД
	2019
	3,19
	3,19
	1,95

	
	2020
	3,19
	3,19
	1,95

	
	2021
	3,19
	3,19
	1,95

	
	2022-2032
	3,19
	3,19
	1,95


Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и
максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками
потребителей


В Ширинском сельсовете запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети.
В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в поселении используется вода из централизованного водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.


В связи с тем, что на перспективу планируется установка ХВО произвести расчет перспективных балансов водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей не представляется возможным.
3.2
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах
работы систем теплоснабжения


В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пункт 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.


В связи с тем, что на перспективу планируется установка новых систем водоподготовки перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах не могут быть рассчитаны.
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
источников тепловой энергии


Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия и Ширинского района.


В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена организация централизованного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей Ширинского сельсовета (на расчетный срок до 2032 года).
4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для
которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от
существующих или реконструируемых источников тепловой энергии


Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования Ширинский сельсовет, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не планируется.
4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия
источников тепловой энергии


Проведенные при корректировке Схемы расчеты показали, что по ряду котельных тепловые нагрузки потребителей могут быть обеспечены от существующих теплоисточников и тепловых сетей только при проведении реконструкции котлов и котельного оборудования. Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения поселения невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизации котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению существующей пропускной способности тепловых сетей, дальнейшему росту дефицита тепловой мощности котельных, надежности работы всей системы, а так же может привести к аварийным отключениям.


Для поддержания требуемых параметров теплоносителя у потребителей, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа, установленного в поселении котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.
4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Износ ограждающих конструкций составляет до 90%. Котельные устарели морально, к.п.д. составляет около 45-60%. В связи с данными показателями, на перспективу предлагается заменить изношенное оборудование на новое более усовершенствованное. 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики
	Год реалииза-ции меро-приятия
	Стои-мость реализа-ции мероприя-тий в ценах 2018 г. (млн. руб. без НДС)
	Стоимость реализации мероприя-тий в ценах года реализации (млн. руб. без НДС)

	
	
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения показателя
	
	
	

	
	
	
	
	До реализа-ции меро-приятия
	После реализации мероприя-тия
	
	
	

	Реконструкция и модернизация котельной № 1 с. Шира

	1. 
	Замена сетевых насосов (2шт) Д-320 на энергосберегающие ГРЮНДФУС  55 кВт/ч ТР 200-320/4 А-F-A-FAQE 400D50Hz96306007 (2шт). 
	мощность
	кВт/ч
	75
	55
	2020


	0,388
	0,4197


4.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)
тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию
в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Ширинский сельсовет не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения представлены в таблице 16.
Таблица 16
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики
	Год реалииза-ции меро-приятия
	Стои-мость реализа-ции мероприя-тий в ценах 2018 г. (млн. руб. без НДС)
	Стоимость реализации мероприя-тий в ценах года реализации (млн. руб. без НДС)

	
	
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения показателя
	
	
	

	
	
	
	
	До реализа-ции меро-приятия
	После реализации мероприя-тия
	
	
	

	Реконструкция и модернизация котельной № 1 с. Шира

	1
	Строительство тепловой сети от ТК 36 до ТК 3 ( от здания № 26 ул. 50 лет ВЛКСМ до дома № 27 ул. 50 лет ВЛКСМ), длиной  280 м. п. 

1 ЭТАП
	длина
	м. п.
	0
	140
	2022


	3,096
	3,6219

	2
	Строительство тепловой сети от ТК36 до ТК 3 ( от здания №26 ул. 50 лет ВЛКСМ до дома №27 ул. 50 лет ВЛКСМ), длиной  280 м. п. 

2 ЭТАП
	длина
	м. п.
	140
	280
	2023


	3,096
	3,7668

	3
	Демонтаж парового котла КЕ 4-14, монтаж на месте демонтируемого котла водогрейного котла КВ-ТС-4-150 в легкой обмуровке, в полной заводской комплектации с доставкой и монтажем, установкой сопутствующего оборудования вентилятор ВДН-10м-1000, топкой с забрасывателем ТЛЗМ-2-1.87/3,0, дымосос ДН-11,2-1000, трубопроводы, газопроводы необходимых характеристик. Переход работы с котельной № 2 на котельную № 1 (консервация котельной № 2).
	мощность
	Гкал/ч
	6,72


	8,48


	2026


	5,330


	7,2945


4.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его
изменения


На расчетный срок Схемы теплоснабжения не предусматривается изменение температурных графиков во всех зонах теплоснабжения котельных в селе Шира.
Для всех котельных на отопительный период сохраняется центральное регулирование отпуска теплоты по температурному графику качественного регулирования 95-70°С по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.


Согласно действующих норм в качестве минимального значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе Ti тепловой сети на выходе из котельных принимаетсяна 5°С выше значения температуры воды, поступающей на горячее водоснабжение, т.е. равным (60 + 5) = 65°С.


Примечание: требование пункта 2.4. «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01» (температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С).


В соответствии с Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима на выходе из теплоисточника, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:
· температура воды, поступающей в тепловую сеть: ±3%;
· по давлению в подающих трубопроводах: ± 5%;
· по давлению в обратных трубопроводах: ± 0,2 кгс/см2;
· среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать
заданную графиком более чем на 5%.
-
температура теплоносителя в подающем трубопроводе задается по температурному
графику в зависимости от температуры наружного воздуха.
В связи с вышесказанным, с сохранением температурного графика 95-70°С для всех котельных возникновение дополнительных затрат для перехода на новый температурный график не предполагается.
4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей


Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности отсутствуют (не требуется).
Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой
мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой
мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 10,8 км. Основные годы заложения сетей 1975 г. Прокладка трубопровода теплосетей – подземная в лотках. Регулирование отпуска тепла – центральное. 



Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минплита. С 2007 г. при капитальном ремонте применяются трубы в ППУ изоляции.



От котельных № 1, 2, 3 сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется от системы теплоснабжения.

От котельной МКК сети теплоснабжения выполнены в трехтрубном  исполнении.



Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности не планируется, т.к. на котельных имеется резерв мощности. Все существующие тепловые сети взаимосвязаны между собой. При возникновении аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, подача тепловой энергии потребителям может осуществляться от других источников.
5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения
перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под
жилищную, комплексную или производственную застройку
Строительство теплопроводов планируется к новым жилым и производственным районам.
5.3. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода
котельных в пиковый режим работы
Перевод котельных в пиковый режим не планируется. Пиковые котельные отсутствуют.
5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения


Для снижения потерь тепловой энергии в тепловых сетях предлагается обертывание дарнитом в 3 слоя, пленкой, лентой ПХВ и оцинкованной сталью (в соответствии со СНиП 2.04.14-18 минимальная толщина теплоизоляционного слоя из неуплотняющихся материалов (тканей) составляет не менее 30 мм). Данным мероприятия следует продолжать использовать в целях повышения надежности и безопасности системы теплоснабжения.
Раздел 6. Перспективные топливные балансы
Основным топливом на котельных с. Шира используется уголь, получаемый предприятием ООО «ТеплоРесурс» по договору с поставщиками.
Перспективные топливные балансы остаются неизменными.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Показатель

	1
	2
	3
	45 

	13
	 
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	тыс. Гкал
	 21462,09 

	14
	 
	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии
	кг/Гкал
	 198,56 

	15
	 
	Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии
	тыс. тут
	 4261,51259 

	16
	 
	Расход т у.т., всего
	тыс. тут
	 4261,51259 

	17
	 
	Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16)
	%
	 1 

	18
	 
	Расход условного топлива
	тыс. тут
	 4261,51259 

	18.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. тут
	 4261,51259 

	 
	 
	 
	 
	   

	18.2
	 
	мазут
	тыс. тут
	 0 

	18.3
	 
	газ всего, в том числе:
	тыс. тут
	 0 

	18.3.1
	 
	газ лимитный
	тыс. тут
	 0 

	18.3.2
	 
	газ сверхлимитный
	тыс. тут
	 0 

	18.3.3
	 
	газ коммерческий
	тыс. тут
	 0 

	18.4
	 
	др. виды топлива
	тыс. тут
	 0 

	 
	 
	 
	 
	   

	18.5
	 
	на производство тепловой энергии
	тыс. тут
	   

	19
	 
	Доля
	%
	 100 

	19.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	%
	 100 

	 
	 
	 
	 
	   

	20
	 
	Переводной коэффициент
	 
	 0,6866 

	20.1
	 
	уголь всего, в том числе: (4806/7000)
	 
	 0,6866 

	 
	 
	 
	 
	   

	21
	 
	Расход натурального топлива
	 
	 6206,688888 

	21.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. тнт
	 6206,688888 

	 
	 
	 
	 
	   

	22
	 
	Индекс роста цен натурального топлива
	 
	   

	22.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	%
	   

	 
	 
	 
	 
	   

	23
	 
	Цена натурального топлива
	 
	   

	23.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	руб./тнт
	 420 

	 
	 
	 
	 
	   

	24
	 
	Стоимость натурального топлива
	тыс. руб.
	 2606809,33 

	24.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	 2606809,33 

	 
	 
	 
	 
	   

	25
	 
	Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива
	тыс. руб.
	   

	25.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	 2606809,33 

	 
	 
	 
	 
	   

	26
	 
	Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ
	 
	   

	26.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	%
	   

	 
	 
	 
	 
	   

	27
	 
	Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ
	 
	   

	27.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	руб./тнт
	 1150 

	 
	 
	 
	 
	   

	30
	 
	Стоимость натурального топлива с учетом перевозки
	тыс. руб.
	   

	30.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	тыс. руб.
	 9744501,55 

	 
	 
	 
	 
	   

	31
	 
	Цена условного топлива с учетом перевозки
	руб./тут
	   

	31.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	руб./тут
	 2286,63 

	 
	 
	 
	 
	   

	32
	 
	Цена натурального топлива с учетом перевозки
	 
	   

	32.1
	 
	уголь всего, в том числе:
	руб./тнт
	 1570 

	 
	 
	 
	 
	   

	33
	 
	Топливная составляющая тарифа
	руб./Гкал
	 548,52 


Основным топливом на котельной ст. Шира используется уголь, получаемый организацией Красноярская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по договору с поставщиками. 
Перспективные топливные балансы остаются неизменными. 
	13 
	  
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии 
	тыс. Гкал 
	2,552  

	14 
	  
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии 
	кг/Гкал 
	 276,2  

	15 
	  
Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии 
	тыс. тут 
	 0,683  

	16 
	
  
Расход т у.т., всего 
	тыс. тут 
	 0,683  

	17 
	  
Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) 
	% 
	 1  

	18 
	
  
Расход условного топлива 
	тыс. тут 
	0,683 

	18.1 
	
  
уголь всего, в том числе: 
	тыс. тут 
	 0,683  

	  
	  
  
	  
	    

	18.2 
	
  
мазут 
	тыс. тут 
	 0  

	18.3 
	
  
газ всего, в том числе: 
	тыс. тут 
	 0  

	18.3.1 
	
  
газ лимитный 
	тыс. тут 
	 0  

	18.3.2 
	
  
газ сверхлимитный 
	тыс. тут 
	 0  

	18.3.3 
	
  
газ коммерческий 
	тыс. тут 
	 0  

	18.4 
	
  
др. виды топлива 
	тыс. тут 
	 0  

	  
	  
  
	  
	    

	18.5 
	
  
на производство тепловой энергии 
	тыс. тут 
	    

	19 
	
  
Доля 
	% 
	 100  

	19.1 
	
  
уголь всего, в том числе: 
	% 
	 100  

	  
	  
  
	  
	    

	20 
	
  
Переводной коэффициент 
	  
	 0,588  

	20.1 
	
  
уголь всего, в том числе: (4806/7000) 
	  
	 0,588  

	  
	  
  
	  
	    

	21 
	
  
Расход натурального топлива 
	  
	 1,161  

	21.1 
	
  
уголь всего, в том числе: 
	тыс. тнт 
	 1,161  

	  
	  
  
	  
	    

	22 
	
  
Индекс роста цен натурального топлива 
	  
	    

	22.1 
	
  
уголь всего, в том числе: 
	% 
	  3,9  

	  
	  
  
	  
	    

	23 
	
  
Цена натурального топлива 
	  
	634,52    

	23.1 
	
  
уголь всего, в том числе: 
	руб./тнт 
	 634,52  

	  
	  
  
	  
	    

	24 
	
  
Стоимость натурального топлива 
	тыс. руб. 
	 736,98  

	24.1 
	
  
уголь всего, в том числе: 
	тыс. руб. 
	 736,98  

	  
	  
  
	  
	    

	25 
	  
Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива 
	тыс. руб. 
	   736,98 

	25.1 
	
  
уголь всего, в том числе: 
	тыс. руб. 
	 736,98  

	  
	  
  
	  
	    

	26 
	  
Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ 
	  
	3,9    

	26.1 
	
  
уголь всего, в том числе: 
	% 
	    

	  
	  
  
	  
	    

	27 
	  
Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ 
	  
	904,83    

	27.1 
	  
уголь всего, в том числе: 
	руб./тнт 
	904,83 

	  
	  
  
	  
	    

	30 
	  
Стоимость натурального топлива с учетом перевозки 
	тыс. руб. 
	   1787,91 

	30.1 
	  
уголь всего, в том числе: 
	тыс. руб. 
	 1787,91  

	  
	  
  
	  
	    

	31 
	  
Цена условного топлива с учетом перевозки 
	руб./тут 
	    

	31.1 
	  
уголь всего, в том числе: 
	руб./тут 
	   

	  
	  
  
	  
	    

	32 
	  
Цена натурального топлива с учетом перевозки 
	  
	 1539,35  

	32.1 
	  
уголь всего, в том числе: 
	руб./тнт 
	 1539,35 

	  
	  
  
	  
	    

	33 
	  
Топливная составляющая тарифа 
	руб./Гкал 
	 722,97 


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики
	Год реалииза-ции меро-приятия
	Стои-мость реализа-ции мероприя-тий в ценах 2018 г. (млн. руб. без НДС)
	Стоимость реализации мероприя-тий в ценах года реализации (млн. руб. без НДС)

	
	
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения показателя
	
	
	

	
	
	
	
	До реализа-ции меро-приятия
	После реализации мероприя-тия
	
	
	

	Реконструкция и модернизация котельной № 1 с. Шира

	1. 
	Замена сетевых насосов (2шт) Д-320 на энергосберегающие ГРЮНДФУС  55 кВт/ч ТР 200-320/4 А-F-A-FAQE 400D50Hz96306007 (2шт). 
	мощность
	кВт/ч
	75
	55
	2020


	0,388
	0,4197

	4
	Демонтаж парового котла КЕ 4-14, монтаж на месте демонтируемого котла водогрейного котла КВ-ТС-4-150 в легкой обмуровке, в полной заводской комплектации с доставкой и монтажем, установкой сопутствующего оборудования вентилятор ВДН-10м-1000, топкой с забрасывателем ТЛЗМ-2-1.87/3,0, дымосос ДН-11,2-1000, трубопроводы, газопроводы необходимых характеристик. Переход работы с котельной № 2 на котельную № 1 (консервация котельной № 2).
	мощность
	Гкал/ч
	6,72


	8,48


	2026


	5,330


	7,2945




Предложения и необходимые инвестиции для реализации мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии для повышения эффективности и сохранения надежности системы теплоснабжения приведены ниже в таблицах.
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Ориентировочная стоимость реконструкции котельных представлена в таблице 18.
Таблица 18
Ориентировочная стоимость реконструкции котельных

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и
тепловых пунктов на каждом этапе
Таблица 19
Ориентировочная стоимость замены трубопроводов тепловых сетей всех котельных

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики
	Год реалииза-ции меро-приятия
	Стои-мость реализа-ции мероприя-тий в ценах 2018 г. (млн. руб. без НДС)
	Стоимость реализации мероприя-тий в ценах года реализации (млн. руб. без НДС)

	
	
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения показателя
	
	
	

	
	
	
	
	До реализа-ции меро-приятия
	После реализации мероприя-тия
	
	
	

	Реконструкция и модернизация котельной № 1 с. Шира

	1
	Строительство тепловой сети от ТК 36 до ТК 3 ( от здания № 26 ул. 50 лет ВЛКСМ до дома № 27 ул. 50 лет ВЛКСМ), длиной  280 м. п. 

1 ЭТАП
	длина
	м. п.
	0
	140
	2022


	3,096
	3,6219

	2
	Строительство тепловой сети от ТК36 до ТК 3 ( от здания №26 ул. 50 лет ВЛКСМ до дома №27 ул. 50 лет ВЛКСМ), длиной  280 м. п. 

2 ЭТАП
	длина
	м. п.
	140
	280
	2023


	3,096
	3,7668


7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников - бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно - правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 "Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)" Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 - ФЗ "О теплоснабжении" решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.
Раздел 8. Решения об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или)
теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
3. Для   присвоения   организации   статуса  единой   теплоснабжающей   организации   на
территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном  основании  источниками  тепловой энергии  и  (или)  тепловыми  сетями,  подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
4. В  случае  если  в  отношении  одной  зоны  деятельности  единой  теплоснабжающей
организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности   единой  теплоснабжающей   организации,   то   статус   единой   теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями    в    соответствующей    зоне    деятельности    единой   теплоснабжающей    организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой
энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей
системе теплоснабжения.
5.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана
организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
6.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации,
которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов   этих   организаций   различаются   не   более   чем   на   5   процентов,   статус   единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей
системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному     управлению     гидравлическими     и     температурными     режимами     системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой
теплоснабжающей организации,  статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями
тепловой   энергии,   теплопотребляющие   установки   которых   находятся   в   данной   системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии  (мощности)  и  (или)
теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать   и  исполнять   договоры   оказания   услуг  по   передаче   тепловой   энергии,
теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
В настоящее время на территории муниципального образования Ширинский сельсовет действует одна теплоснабжающая организация - ООО "ТеплоРесурс".    Организация   отвечает   всем   требованиям   критериев   по    определению    единой теплоснабжающей организации на своей территории.
1.
Зона  единой теплоснабжающей  организации  определяется  зоной  действия  самого
мощного источника тепловой энергии и присоединенными к нему тепловыми сетями - центральной котельной.
2.
Размер уставного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности балансовой
стоимостью источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми Общество владеет на праве собственности в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
3.
Организации имеют технические возможности и квалифицированный персонал по
наладке,    мониторингу,    диспетчеризации,    переключениям    и    оперативному    управлению гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е. способно обеспечить надежность теплоснабжения.
4.
Согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации
при   осуществлении   своей   деятельности   фактически   уже   исполняет   обязанности   единой теплоснабжающей организации, а именно:
А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
Б) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
5.
После утверждения схемы теплоснабжения будет заключать и исполняет договоры
поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой
нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией муниципального образования Ширинский сельсовет - ООО «ТеплоРесурс».
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой
энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении». Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:
1) о количестве тепловой энергии,  которую теплоснабжающая организация обязуется
поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;
2) об   объеме   мощности   источников  тепловой   энергии,   которую   теплоснабжающая
организация обязуется поддерживать;
3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных
расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить тешгосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Выявленные бесхозяйные сети на территории Ширинского сельсовета на момент актуализации Схемы теплоснабжения отсутствуют.
В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей до момента постановки их на учет и признания права собственности, определяется организацией, осуществляющей    эксплуатацию    тепловых    сетей    и    определённую    в    качестве    единой
теплоснабжающей организации на его данной территории.
Раздел 11 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
             Индикаторы развития системы теплоснабжения разработаны и представлены в  соответствии с требованиями п.79 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2018 N 405. Как видно из Таблицы 20 схема теплоснабжения муниципалитета предполагает улучшение основных индикаторов развития системы теплоснабжения – снижение удельного расхода топлива, увеличение надежности и т.п. При этом существующих и предполагаемых темпов замены тепловых сетей недостаточно, со временем износ сетей будет расти. 

Таблица 20

Целевые индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

	№№
	Плановый показатель надежности объекта теплоснабжения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 
	2026
	2027
	2028
	2029-2032

	1
	Показатели надежности и бесперебойности теплоснабжения (количество аварий на объектах)
	15
	15
	15
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7

	2
	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	198,56
	198,56
	198,56
	198,56
	198,56
	198,56
	198,56
	198,56
	186,38
	186,38
	186,38

	3
	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
	3697,09
	3697,09
	3697,09
	3697,09
	3697,09
	3697,09
	3697,09
	3697,09
	3718,3
	3718,3
	3718,3

	4
	Норматив технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3
	2258,47
	2258,47
	2258,47
	2258,47
	2258,47
	2258,47
	2258,47
	2258,47
	2373,37
	2373,37
	2373,37


Раздел 12. Ценовые (тарифные) последствия.

Анализ влияния реализации проекта схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающей организации, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф. 


Для организации на основе предоставленных данных на 2018-й год был рассчитан средневзвешенный тариф на теплоэнергию для конечного потребителя. В необходимую валовую выручку (далее НВВ) на следующие периоды были включены затраты в ценах соответствующих лет на реализацию мероприятий по улучшению технико-экономических показателей предприятий, а также частично затраты на реализацию программ по снижению износа основных средств.  Описанные расчеты представлены в таблице 21.
Таблица 21

Ценовые (тарифные) последствия
	№ 
	Наименование
	Ед.изм.
	Тепловая энергия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2048

	1
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс.руб.
	29802,58
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Нормативный уровень прибыли
	%
	5,0
	10,21
	10,21
	10,21
	10,21
	10,21
	10,21
	10,21
	10,21
	10,21
	10,21
	10,21

	3
	Объем полезного отпуска тепловой энергии и (или) теплоносителя и (или) горячей воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии и (или) теплоносителя и (или) горячей воды на каждый год срока действия концессионного соглашения
	Тыс. Гкал
	17,765
	17,765
	17,765
	17,765
	17,765
	17,765
	17,765
	17,765
	17,765
	17,765
	17,765
	17,765

	4
	Метод регулирования тарифов
	
	Метод индек-сации
	Метод индек-сации
	Метод индек-сации
	Метод индек-сации
	Метод индек-сации
	Метод индек-сации
	Метод индек-сации
	Метод индек-сации
	Метод индек-сации
	Метод индек-сации
	Метод индек-сации
	Метод индек-сации

	5
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности
	%
	103,7
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	6
	Коэффициент эластичности операционных расходов
	
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	7
	Индекс эффективности операционных расходов
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	Индекс потребительских цен, определенный в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
	%
	103,7
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0


